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SÅDAN RENGØR DU 

Kælvningsboksen
99 Fjern gammel strøelse og gødning
99 Husk at bruge personlige værnemidler
99 Grovspul alle flader med vand ved højt tryk

9− Vask kun med lavt tryk og masser af vand, hvis du er nødt til at 
vaske, hvor dyr er i nærheden

99 Udlæg en alkalisk sæbebrugsopløsning (pH 10-12)
9− Husk korrekt koncentration af sæbebrugsopløsningen (læs 

produkt vejledning)
99 Lad sæben virke ca. 15 minutter
99 Spul sæbe og skidtrester af med så højt tryk som muligt – uden at 

sprøjte ind i naboboksene

99 Boksen henstår til tørring i nogle timer
99 Gennemgå kritiske kontrolpunkter inden desinfektion (se neden-

for)
99 Påfør de tørre flader en godkendt desinfektionsbrugsopløsning

9− Husk korrekt koncentration og kontakttid (læs produktvejled-
ning)

99 Efterlad til tørring
99 Oversprøjt gulvflader og lidt op ad vægge og tremmer med en 15 

pct. hydratkalkbrugsopløsning (15 kg kalk i 100 l vand).

KRITISKE KONTROLPUNKTER: Er disse ting og steder rene inden desinfektion?

•9 Al inventar 
•9 Evt. håndtag på låge til personadgang.

•9 Alle bokslåger og boksens bund. 
9− NB: beton har en stor overflade og er derfor svær at rengøre.

•9 Vandkar/-kop. 
•9 Tjek om vandforsyningen er tilstrækkelig.

•9 Evt. foderkrybbe.


