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Designervandspejl 

Som udgangspunkt mener Dansk 
Vandløb, at designervandspejl er det 
man bør tilstræbe, og det man bør 
arbejde efter.  



Udarbejdelse af nye 
regulativer/ regulativrevisioner 

Danske Vandløb vil gerne have 
følgende punkter implementeret i nye 
regulativer som standardindhold. 

Vandløbstype 

Grødefrit vandløb 

Befæstede arealer/forsinkelsesbassiner 

Sandfang 

Skalapæle 

Kontrol/tidsterminer 

Klimaforandringer. 

 

 



 
Vandløbstype 

 Det skal tydeliggøres om der er tale om et 
vandløb med gode faldforhold eller et fladt 
vandløb.  

 Ved gode faldforhold kan vedligeholdelsesterminer 
og graden af vedligeholdelsen bestemmes 
lempeligere, da faldforholdene ofte medfører, at 
vandløbet  passer sig selv.  

 Hvis der i vandløb med gode faldforhold også 
forekommer  flade strækninger, skal disse dog 
stadig grødeskæres og oprenses for ikke at få et 
dårligt vandmiljø der.  

 Ved flade vandløb skal der derimod  være  mere 
fokus  på ekstra grødeskæring samt oprensning – 
også for at fisk og andre vandorganismer har 
ordentlige livsbetingelser. 

 



Grødefrit vandløb 

 Når vandføringsevnen skal bestemmes, er 
det ikke kun en vintervandføring i grødefrit 
vandløb, men også en sommervandføring i 
grødefyldt vandløb, der skal indgå i 
regulativet. Det er oftest om sommeren, at 
de fleste oversvømmelser (tabsgivende og 
erstatningspådragende)  finder sted. 



Befæstede arealer 
/forsinkelsesbassiner 

Den øgede afstrømning fra befæstede 
arealer samt ekstra udledninger/overløb 
fra renseanlæg eller overløbsbygværker 
skal også medtænkes ved dimen-
sioneringen af vandløbene. Her skal også 
medtænkes forsinkelsesbassiner til at 
optage vand fra ekstremt nedbør. Ved 
disse ekstra tilstrømninger skal det 
præciseres i regulativet, at det ikke 
udløser en reguleringssag, hvis en øget 
tilstrømning på under f.eks. 20 % vil 
medføre en vandløbsudvidelse. 



Sandfang 

Flere sandfang skal placeres for at 
mindske oprensningen i vandløbene. 



Skalapæle 

Flere skalapæle bør placeres i 
vandløbene, så det lettere kan 
kontrolleres om regulativets 
oprensningsbestemmelser er 
overholdt. 

 

 



Kontrol/tidsterminer 

Antallet  af kontrolopmålinger samt  
tidsterminer skal stadig indeholdes i 
regulativet. 



Klimaforandringer 

Klimaforandringer vil medføre større 
vandmængder i vandløbene, så derfor 
skal der også tages højde for disse i 
udarbejdelse af nye regulativer. 


