
Renere køer, som ligger mere, er
resultatet af de nye bagkanter og sand
på Fladhøjgaard ved Aalestrup. Foto:
SEGES.

  

LILLE INDSATS GJORDE KÆMPE FORSKEL FOR
MÆLKEPRODUCENT

Montering af bagkant og sand i sengebåsene resulterede i en ydelsesstigning på fire kg mælk
pr. ko på bare tre måneder.

Nogle gange kan en lille ændring gøre en stor forskel.
Det har mælkeproducent Henrik Haugaard oplevet. I
løbet af tre dage fik han monteret bagkant på
sengebåsene til sine 300 køer og fyldt sand i. Køerne
kvitterede prompte. På bare tre måneder steg ydelsen
fra 31 til 35 kg mælk pr. ko. På årsbasis svarer det til
en stigning fra 10.500 kg mælk til 11.500 kg pr. ko.

”Jeg ville gerne have haft sand i sengene allerede, da
vi byggede stald for nogle år siden, men jeg var lidt
nervøs for håndteringen. Nu er der så megen viden og
erfaring på området, at vi godt turde kaste os ud i det,”
fortæller Henrik Haugaard, som driver Fladhøjgaard ved Aalestrup i Nordjylland.

Tog tre dage
Derfor fik han etableret en 20 cm høj bagkant i form af en træplanke på sengebåsene. Madras-
serne, som var i sengene, fik lov at ligge. Sengene havde i forvejen en fin længde, men blev
med bagkanten yderligere forlænget med otte cm.

”Vi var tre mand plus en montør om arbejdet, som tog os tre dage. Det var supernemt. Vi kunne
godt have gjort det selv, men ønskede det gjort så hurtigt som muligt,” fortæller Henrik
Haugaard.

https://www.seges.dk/
https://projektsite.landbrugsinfo.dk/
http://svineproduktion.dk/
http://projektsitet.seges.dk/


Helt andre dyr
Han er meget overrasket over den markante effekt, ændringen har haft.

”Det er nogle helt andre dyr. En time efter malkning ligger alle og hviler. I det hele taget ligger
de mere. De er langt renere og yder altså også pænt meget mere,” fortæller han. Som bonus er
gulvene desuden blevet mere skridsikre, fordi der trækkes lidt sand ud fra sengene.

I materialer har etableringen af bagkant iflg. Henrik Haugaard kostet 140 kr. pr. seng og inklusiv
arbejdsløn omkring 180-190 kr., vurderer han. Udgifterne til sand er nogenlunde de samme som
til halm.

”Der vil selvfølgelig være lidt mere slitage på fx gyllepumpe, men det opvejes til fulde af
fordelene,” lyder det fra Henrik Haugaard.
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