
UHF afprøvning med håndholdt læser på Danish Crown, Holsted 

Den 8. september 2016. 

Køer fik øremærker i efter de kom ud af lastbilen. Der blev sat 3 mærker i 3 for-
skellige køer i 3 vilkårlige rækker. 

I registreringsområdet blev øremærkernes læsbarhed testet under samme for-
hold som de nuværende LF-mærker. 

Registreringen af UHF-mærkerne gik rigtig godt. Alle 9 mærker blev læst uden 
forstyrrelser – med en læseafstand på op til 1,5 m. Flere af dyrenes mærker blev 
læst op til 100 gange, mens dyret var i registreringsområdet. 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_da
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Ved næste besøg, skal der monteres læsere 
i lastbil og læseevne skal tjekkes der, mens 
slagtekøerne bliver læsset. 
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UHF afprøvning med stationære læsere på Danish Crown, Hol-
sted. 

Den 28. september 2016. 

De køerne med øremærkerne kom ind på registreringsgangen inden selve slagt-
ningen, blev der afprøvet med en stationær antenne i toppen og hver side af 
gangen. 

  

 

 

 

  

På alle 3 afprøvninger, med køerne forbi samme registreringsgang med forskellige an-
tenne placeringer, viste der at være 100 % læsning af alle køerne. På billedet kan det 
ses, at køerne er registreret 1 gang hver, men bliver tilsammen læst næsten 600 gange 
på 2 min og 40 sek.      


