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• Transport i dræn måles (Q + C) 

• Behov for kendskab til hvad der sker med 
den del der ikke går i dræn  

Drænmåling i emissionsbaseret 
regulering 



Transport til dræn/grundvand 
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Beregning af grundvandsreduktion 
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Nationale retentionskort: 𝐺𝑊𝑟𝑒𝑑 = 1 −
𝐷𝑟𝑛 → 𝑂𝑣 + 𝐷𝑟𝑛 → 𝑂𝑣

𝑅𝑍 → 𝐺𝑊
∗ 100 % 



Beregning af grundvandsreduktion 
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Den største reduktion vil ske i det grundvand der passerer drænene 



Beregning af grundvandsreduktion 
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Reduktion af kvælstof, der ikke ender direkte i dræn 



Reduktion i grundvand 

Nationale kort Under dræn 



• Udvikling af national model baseret på 
målte kvælstoftransporter i 
overfladevand 

– Samlet reduktion bestemt 

– Hvis overfladevandsretention er 
overestimeret bliver grundvandsretention 
underestimeret 

– Begrænset eller manglende mulighed for 
direkte test af modellens evne til  

• Opdeling af drænflow vs 
grundvandsstrømning 

Forudsætninger 

Retention/reduktion 

Input 
• Udvaskning fra rodzone 
• Andre kilder 

Observeret 
kvælstoftransport i 

vandløb 

Overfladevand 

Grundvand 

• Baseret på den nationale kvælstof model 

– Usikkerheder identificeret i nationale kvælstofmodel vil også 
have betydning for opdeling af grundvandsreduktion 


