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Sammenhæng mellem satellit-målte data og planteklip. 
Fra forsøg i Sverige



Sensormålingen midt i 
april viser, hvor meget 
kvælstof, jorden kan stille 
tilrådighed for afgrøden!

Så mangler vi bare at 
kende det potentielle 
udbytte!



Gns. behov:  147 kg N ha-1

Spredning: 30 kg kg N ha-1

Merudbytte for positionsbestemt: 0,8 hkg/ha





KALUNDBORG - DATA
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Skal jordtypen tages i betragtning

Med baggrund i 9 forsøg 2001-2003:

• RVI har større forklaringsgrad på 
udbytte end EM 38

• EM 38 har signifikant betydning for N-
behovet på positionen, men 
overskygges af RVI



Eksempel fra engelsk 
undersøgelse 2010-
2012













TILDELINGSKORT FOR VINTERRAPS 2016
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• Marker indmeldt i Mark-Online inden ca. 1. februar er 
med (ca. 10.000 marker)

• Heraf er ca. 3.000 marker udgået på grund af skyer 
eller meget afvigende NDVI

• Kort så tæt på 1. november er anvendt (før 1. 
november)

• I mange marker er data fra 5. oktober anvendt
• Øst for Storebælt er mest generet af skyer



TILDELINGSKORT FORTSAT

19..

• Markens gns. NDVI er beregnet
• Der er etableret en ligning, der beskriver sammen-

hængen mellem NDVI og kvælstofoptagelse
• Marker er inddelt i 3 grupper:

• Lavest NDVI: 120 kg N tilrådet ved første N-tildeling
• Middelt NDVI: 90 kg N tilrådet ved første N-tildeling
• Højest NDVI: 60 kg N tilrådet ved første N-tildeling

• Gruppering baseret på generel vejledning



BEREGNING AF POSITIONSBESTEMT TILD.KORT
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For hver 10x10 meter er tildeling beregnet ved:

• At beregne kvælstofoptagelsen og afvigelsen fra middel for mark
• Tildeling: Gns. - (N-opt.punkt – N-opt.mark) x 0,7
• Hvis afv. > 30 N fra gns. sættes tildeling til Gns. +/- 30 kg N

Algoritmen bygger på danske og udenlandske forsøg



BEREGNING AF BEHOV FOR GRADUERING
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Behovet for graduering er beregnet ud fra følgende 
kriterier:

Stort behov: Standardafvigelse på NDVI på over

Eventuelt: Standardafvigelse på NDVI på 

Lille behov: Standardafvigelse på NDVI på 
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Kan vi ramme optimum – kan vi reducere N-udvaskningen ved samme N-niveau
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