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ØKONOMI
Tæt på DIN økonomi

 �
SEGES, 
Erhvervsøkonomi
laver også:
● Økonomiske beregninger

og vurderinger. 

● Regnskabsanalyser og
benchmarking.

● Afgrødekalkuler.
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1 Vurdér dine omkostninger til 
maskiner og arbejde ud fra en 
grovanalyse - eller bedre - en 
maskinanalyse.

2 Tilpas din maskinstrategi til
aktuelle og kommende behov.

3 Husk, at lønnede timer, som 
byttes til ledige timer, kræver 
andet værdiskabende arbejde 
for at give fuld gevinst.

anbefalinger

Af Michael Højholdt, Seges
Maskinanalyser for fi re plante-
avlsbrug med forskellig praksis 
for jordbearbejdning og såning 
viser, at det trods forskelle i 
dyrkningsmetode og størrel-
sen af det dyrkede areal kan 
lykkes at nå lave maskin- og 
arbejdsomkostninger. 

Omkostninger og arbejds-
tidsforbrug ved dyrkning uden 
jordbearbejdning reduceres ty-
pisk i forhold til forbruget ved 
intensiv jordbearbejdning. 

Fakta om de 4 landbrug
De fire planteavlsbrug dyr-
ker mellem 100 og 300 ha med 
korn, raps, frø og bælgsæd 
samt efterafgrøder. Der bjær-
ges ikke halm på bedrifterne.

 ▶Bedrift 1: et traditionelt plø-
jet dyrkningssystem med ro-
torharvesåning.

 ▶Bedrift 2 og 4: forskellige for-
mer for pløjefri dyrkning.

 ▶Bedrift 3: helt uden jordbear-
bejdning.

Bedrifterne har en maskinsal-
do på mellem 10.000 og 12.500 kr. 
pr. ha. Til sammenligning ligger 
planteavls- og svinebrug i regn-
skabsanalyserne på omkring 
9.000 kr. pr. ha i gennemsnit. 

Tidsforbrug i marken
Nettotidsforbruget til markar-
bejde ligger mellem tre og 6,5 
time pr. ha. Tidsforbruget er 
mindst, hvor der er store ma-
skiner med høj kapacitet, og 
hvor der ikke foretages ret me-
gen jordbearbejdning.

Tilsvarende er tidsforbruget 
pr. ha størst, hvor der pløjes og 
rotorharvesås. 

Det betyder samtidig noget 
for lønomkostningen og løn-
ningsevnen på bedriften, hvor 
der afl ønnes fl est timer pr. ha 
på bedrift 1 og 2. 

Maskinomkostninger
Det er selvfølgelig af betyd-
ning for maskin- og arbejds-
omkostninger, om der køres 
gylle eller ej. 

Tilsvarende kører et par af 
bedrifterne maskinstation for 
andre, hvilket giver lønnings-
evne og lavere enhedspris på 
de anvendte maskinsæt. 

Dieselforbruget opgøres til 
mellem 40 og 65 liter pr. ha - 
størst forbrug hvor der pløjes.

De gennemsnitlige maskin-
og arbejdsomkostninger på 
bedrifterne opgøres til mel-
lem 2.500 og 3.800 kr. pr. ha. 
Førsteårsomkostningerne er 
mellem godt 3.200 og 4.350 kr.

Til sammenligning har gen-
nemsnittet af planteavlsbruge-
ne på lerjord gennemsnitlige 
maskin- og arbejdsomkost-
ninger på ca. 4.500 kr. pr. ha i 
driftsgrensanalyserne for 2017.

Nøgletal for de 4 brug
I tabellen ses nøgletal for 
dyrkning af vårbyg og vinter-
hvede for de fi re bedrifter.

Fordelingen af maskin- og 
arbejdsomkostninger varierer 
mellem bedrifterne med: 

 ▶35 til 55 pct. til værditab og
forrentning af maskinpark.

 ▶15 til 25 pct. til energi og ved-
ligehold.

 ▶25 til 40 pct. til arbejdskraft
- ejerløn og medarbejderløn.

Spar maskinomkostninger 
- uanset dyrkningsmetode

Strategi: Der kan nås lave niveauer for
maskin- og arbejdsomkostninger uanset dyrk-
ningsmetode - hvis maskinparken tilpasses.

Nøgletal for dyrkning af vårbyg og vinterhvede for de fi re bedrifter.

Nøgletal for udvalgte afgrøder - vinterhvede
Bedrift 1 Bedrift 2 Bedrift 3 Bedrift 4

Vinterhvede Vinterhvede m. eft. afgr. Vinterhvede m. eft. afg. Vinterhvede foder
Areal ha. 60 50 27 20
Egne løntimer pr. ha pr. år 6,2 5,1 2,5 4
Egne maskin- og arbejdsomkostninger pr. ha 3.378 2.784 2.247 3.207
Maskinstationsomkostninger  - 1.230 450 100
Maskin- og arbejdsomkostninger i alt pr. ha 3.378 4.014 2.697 3.307
Eget dieselforbrug ltr. pr. ha 64 45 45 49

● Maskinanalysen er et middel
til at opnå større klarhed
over kapacitetsudnyttelse,
arbejdstid, maskinøkonomi
og mulighed for tilpasninger 
i maskinparken.

 ● Bedrifternes maskinstrategiske 
valg og fravalg har uanset
størrelse og dyrkningsmetode 
givet muligheder for at holde 
maskin- og arbejdsomkost-
ninger nede - og samtidig 
udvikle dyrkningsteknik og 
metoder i den ønskede retning.

 �
Sammenfatning

Nøgletal for udvalgte afgrøder  - vårbyg
Bedrift 1 Bedrift 2 Bedrift 3 Bedrift 4

Vårbyg Vårbyg Vårbyg m. udlæg Vårbyg malt
Areal ha. 27 50 27 78
Egne løntimer pr. ha pr. år 6,7 4,4 3 4,5
Egne maskin- og arbejdsomkostninger pr. ha 3.605 2.319 2.295 3.216
Maskinstationsomkostninger 1 1.230  - 100
Maskin- og arbejdsomkostninger i alt pr. ha 3.606 3.549 2.295 3.316
Eget dieselforbrug ltr. pr. ha 71 38 50 56


