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• Få instruktion i hvordan maskinen og sikkerheds- 
funktioner virker.

• Førerværn tilpasses specielt til hver enkelt minilæsser og kan kun bruges til 
denne – køb derfor ikke en minilæsser, som leverandøren ikke kan levere et 
førerværn til. 

• Minilæssere skal som udgangspunkt være forsynet med styrtbøjle (ROPS) og 
ved risiko for nedfaldende genstande også førerhus (FOPS) – der kan søges 
dispensation ved Arbejdstilsynet i særlige situationer.

• Læs brugsanvisning grundigt og følg anvisninger.
• Alle minilæsserarbejdsopgaver skal risikovurderes.

Vær opmærksom! 
• Brug altid sikkerhedssele – den kan redde liv!
• Forlad aldrig minilæsseren med løftet skovl eller påmonteret redskab!
• Når minilæsserens skovl eller påmonteret redskab er løftet, skal mini-læsseren 

så vidt muligt holde stille eller køre langsomt ligeud på et jævnt underlag.
• Ved transport af halmballer skal disse fixeres med spyd og/eller bøjle.

HUSK! 
• Læssearmene skal være i lavest mulig  

position, når der køres med minilæsseren.
• Minilæssere er ustabile – knækstyrede minilæssere vælter let. 
• Ved alenearbejde – hav altid en opladet mobiltelefon i lommen.
• Risikoen for at vælte skal indgå i overvejelserne omkring køb af minilæsser.
• Læs fabrikantens brugsanvisning, før du benytter minilæsseren.
• Gennemfør det årlige lovpligtige eftersyn på minilæsseren.
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