
  

SPRØJTEPLAN, SPRØJTEJOURNAL OG
RÅDGIVNING OM PLANTEBESKYTTELSE

Lovgivning om plantebeskyttelse stiller mange krav til planteavlskonsulent, landmand og
eventuel maskinstation ved planlægning af sprøjteopgaver. I artiklen gennemgår vi en række
forhold, hvor det er særlig vigtigt, at der er klare aftaler.

SPRØJTEPLAN
I sprøjteplanen sikrer konsulenten gennem pesticidkontrol og sit kendskab til produkterne, at de
anbefalede midler og doseringer er lovlige.

Landmand/driftsleder/sprøjtefører bør altid tjekke etiketten inden den planlagte sprøjtning, da
der kan være flere forhold, som betyder, at sprøjteplanen ikke må stå alene uden ekstra kontrol
i forbindelse med udførsel af en sprøjteopgave.

Eksempelvis

Leverandøren har leveret et parallelprodukt i stedet for et originalprodukt
Der kan være krav om maksimalt antal behandlinger, som skal overholdes gennem
vækstperioden
Der kan være krav til afgrødestadie, som skal iagttages på sprøjtetidspunktet
Der kan være krav om bestemte intervaller mellem gentagne sprøjtninger
Der kan være ”dosistrapper” eller andre former for restriktioner, som ikke fanges af
pesticidkontrollen
Midlet kan have afstandskrav eller krav om afdriftsreducerende sprøjteteknik

AFSTANDSKRAV TIL VANDMILJØ OG § 3 NATUR

https://www.seges.dk/
https://projektsite.landbrugsinfo.dk/
http://svineproduktion.dk/
http://projektsitet.seges.dk/


Sprøjteføreren har ansvar for at have kendskab til vandløb, søer og § 3 arealer, som er omfattet
af afstandskrav og dermed udløser en usprøjtet zone. Det er driftslederens ansvar at informere
sprøjtefører og maskinstation. Dette kan ske mundtligt, men også ved at indtegne arealerne på
markkort (f.eks. til maskinstationen). I Markkort Online kan vejledende tema om vandløb og § 3
arealer tilvælges og udprintes på markkort.

I Mark Online kan afstand til vandmiljø og § 3 natur beregnes under arealoplysninger, hvorefter
brugeren selv skal tage stilling og indtaste afstand til vandmiljø og § 3 natur. Kortgrundlaget
som bruges til beregning af afstand til vandmiljø og § 3 natur er kun vejledende, da der ikke
findes noget kort, som viser alle vandløb i Danmark. Hvis afstand til vandmiljø og § 3 natur
indtastes i sprøjteplan, vil sprøjtejournalen indeholde felter til dokumentation af
afdriftsreducerende tiltag for de relevante midler på relevante marker. I FarmTracking gøres
opmærksom på afstandskrav til vandmiljø og § 3 arealer med et rødt udråbstegn i
markopgaven.

Med mindre landmanden selv bekræfter afstande til vandløb og § 3 natur, er det nødvendigt for
rådgiveren at gøre opmærksom på, at informationer om vandmiljø og § 3 natur er vejledende,
og at oplysninger om sprøjteteknik skal opdateres, når sprøjtningen udføres.

Bemærk at det ved vandmiljø er afgørende, om der er vand tilstede på sprøjtetidspunktet. En
drængrøft, der er knastør på sprøjtetidspunktet skal f.eks. ikke betragtes som vandmiljø.

SPRØJTEJOURNAL
Sprøjtejournalen føres ifølge sprøjtejournalbekendtgørelsen over det behandlede areal og
angives i ha med 1 decimal. Det behandlede areal er brutto inkl. eventuelle delarealer, der ikke
må sprøjtes som følge af afstandskrav til vandmiljø, §3 natur mv.

Når der anvendes afdriftsreducerende teknik til at reducere afstandskravet, skal den anvendte
teknik registreres. Det behandlede areal KAN - men SKAL ikke - korrigeres i forhold til det areal,
som netto er sprøjtet uanset, at etikettens afstandskrav eller et reduceret afstandskrav er
overholdt.

Sprøjteføreren skal forud for sprøjtning sikre sig, at den maksimalt tilladte dosis på NETTO-
arealet ikke overskrides. Overskridelse af maksimal dosis kan medføre sanktioner ved kontrol
af krydsoverensstemmelse.

Ved opblanding af sprøjtevæske skal der altså tages højde for overlap i kiler, restsprøjtevæske i
sprøjtetanken, som ikke kan udsprøjtes, når tanken er tom, samt afstandskrav langs vandmiljø,
§ 3 natur mv.

Afstemning af forbrugt kemi er en god kontrol af det udførte arbejde, men ikke et krav i forhold
til sprøjtejournal. Afstemning kan ske ved at angive det sprøjtede nettoareal og angive ha-dosis.
Eller den anvendte mængde kan fordeles på det behandlede areal (bruttoareal). Se eksempel.

Eksemplet viser en situationen, hvor der anvendes den godkendte maksimale dosis. I de fleste



sprøjtninger anvendes reduceret dosis, hvor det ikke er påkrævet at regne på sidste decimal,
om maksimal dosis er overskredet. Men når der anvendes doseringer i nærheden af den
maksimalt godkendte, er det nødvendigt at lave et omhyggeligt skøn for nettoarealet og
beregne mængden af kemi i forhold til dette. I praksis handler det i de fleste tilfælde om at
nedsætte dosis for det behandlede areal (brutto) nogle få procent. Som eksemplet viser, udgør
500 meter 2 meter zone på en 10 ha stor mark ’kun’ 0,1 ha, dvs. 1 procent.

Eksempel med sprøjtning af én mark med efterfølgende tømning og rengøring af
sprøjtetanken:

10 ha skal sprøjtes med 1 l Metaxon (MCPA) pr. ha, som er den godkendte maksimale dosis.
Der anvendes 200 l vand pr. ha.

Langs marken er 500 meter vandløb.

Metaxon har 2 meters afstandskrav til vandmiljø, dvs. 0,1 ha må ikke sprøjtes.

Der kan altså maksimalt anvendes 9,9 ha x 1 l/ha = 9,9 l Metaxon.

Sprøjteføreren ved af erfaring, at kiler med dobbelt overlap udgør 2 procent af markens areal,
dvs. 0,2 ha svarende til 40 l sprøjtevæske.

Sprøjtetanken kan aldrig tømmes helt, når sprøjten kører ’tom’. Sprøjteføreren regner med at de
sidste 50 liter sprøjtevæske skal fortyndes og udsprøjtes i afgrøden ved den indvendige
skylning, når sprøjtningen er færdig.

Sprøjteføreren skal altså blande 9,9 l Metaxon i (9,9 ha x 200 l/ha) + (40+50) l = 2.070 l vand.

I sprøjtejournalen noteres enten

0,99 l Metaxon pr. ha i hele den behandlede mark

Eller

1,0 l pr. ha med angivelse af nettoarealet på 9,9 ha.

MASKINSTATIONER
Benytter landmanden maskinstation til sprøjtearbejdet, er det god skik, at konsulenten oplyser
landmanden om pligten til at føre sprøjtejournal. Normalt er det maskinstationen, som varetager
at føre sprøjtejournalen på kundens vegne, men der bør være en klar aftale herom. Ved kontrol
henvises til maskinstationen, hvis denne fører sprøjtejournalen.

Når maskinstationen fører sprøjtejournal ved at registrere i FarmTracking, er det nødvendigt
inden det næste sprøjtejournal-periode (1/8 til 31/7) at opdatere det kommende høstårs
markplan, ellers er det ikke muligt for maskinstationen at ’aflevere’ oplysningerne korrekt.

Det er sprøjteførerens pligt og ansvar at udføre sprøjtningerne inden for lovgivningens rammer,
og derfor er det nødvendigt, at maskinstationen får udleveret klare informationer om placering
af vandmiljø, § 3 natur mv., f.eks. ved indtegning på markkort. Vær opmærksom på, at

https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50309


maskinstationen IKKE i FarmTracking kan se, hvor der er afstandskrav.

REGISTRERING AF ANVENDT SPRØJTETEKNIK
Når dysetype er indtastet i Mark Online eller FarmTracking er det let at registrere anvendt
afdriftsreducerende sprøjteteknik.

Det er sprøjteførerens ansvar at korrigere, hvis den udførte behandling ikke svarer til det
planlagte.

Der er ikke formelle krav til hvordan anvendt afdriftsreducerende teknik skal registreres, men
der skal registreres oplysninger svarende til skema i Miljøstyrelsens vejledning. Udskrift af
sprøjtejournal vil opfylde disse krav, når registrering af afdriftsreducerende udstyr er udfyldt i
Mark Online eller FarmTracking.

PESTICIDKONTROLLEN I MARK ONLINE
Pesticidkontrollen tester for en række forhold, men der er stadig et ansvar hos
landmanden/sprøjteføreren for, at produkterne bruges efter godkendelsen.

Hvad tjekkes der for:

Godkendelse i afgrøden
Dosis pr. behandling
Dosis pr. vækstår/høstår
Antal sprøjtninger pr. vækstår
Triazolregler
SU-restriktioner
Trinexapac-reglerne fra 2019
Restriktioner på maksimal samlet dosering af visse aktivstoffer, f.eks. phenmedipham
Godkendelse efterår og/eller forår

Hvad tjekkes der eksempelvis IKKE for:

Intervaller mellem sprøjtninger
Perioder, hvor et produkt må bruges
Behandlingsfrister (sprøjtefrister) uanset om det er i form af datoer, udviklingstrin eller dage
før høst
”Dosistrapper” f.eks. afhængig af vækststadier eller afgrødealder
Forbehold for efterfølgende afgrøde
Forbehold omkring omsåning (f.eks. ved omsåning af raps, hvor der er anvendt Kerb)
Forbehold vedr. sædskifte (f.eks. maks. anvendelse hvert 3. eller 4. år)
Hussar OD splitsprøjtning i frøgræs
Sorter – CCC-dosering og strålængde
Evt. andre forhold, som ikke er nævnt her.



Læs mere:
Stramning af krav til sprøjtejournal
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